
         
 

 

 

 

ISOMAT PU-FOAM 
Еднокомпонентна полиуретанова пяна   
 
 
 

Описание 
 
Еднокомпонентна, разширяваща се, 
полиуретанова пяна, която реагира с 
влагата във въздуха. Разширява обема си 
двойно.  
ISOMAT PU-FOAM притежава: 
• Отлична адхезия към повечето 
строителни материалаи 
• Висока топло и звуко изолация 
insulation 
• Издръжливост на влага  
• Отлична издръжливост на стареене  
 

Области на приложение 
 
ISOMAT PU-FOAM притежава отлична 
адхезия към дърво, цимент, камъни, метал 
и т.н. Използва се за фиксиране на рамки 
на врати и прозорци, запълване на дупки, 
запечатване на кухини при изолационни 
материали, около тръби и т.н  
 

Технически харектеристики 
 
Основа: полиуретан 

Цвят: жълт 

Плътност: 23-35 kg/m3 

Повърхнсотни  
температуени граници  
на втвърдената пяна: от -55οC до +100οC 
Начално втвърдяване: 7-8 min (20ºC, R.H 

>30%) 

Време за втвърдяване: 1h / 93% R.H,  
                                        18 h / RH,  
 max 24h            
Реакция на огън  
(DIN 4102): Β3  

Якост на срязване: > 3Ν/cm2 

 

 

 
 
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата  
Основата трябва да е чиста, без прах, 
нестабилни частици, мазла и т.н. Леко 
навлажняване на основата ще подобри 
адхезията на пяната по време на 
полагането. 
 
2. Полагане 
Преди употреба разклатете добре. 
Махнете капачката и поставете плътно 
пластмасовата дюза. По време на работа 
флакона трябва да се държи обърнат, с 
клапана отдолу. Количеството пяна се 
коригира чрез притискане на клапана. 
Трябва да се внимава да не се препълва 
запълваното място, тъй като по късно 
пяната ще се разшири 2-2,5 пъти.  За да се 
спре разширяването на прясната пяна, 
може след полагане да се напръска с вода.  
 

Разход 
 
Един флакон осигурява обем втвърдена 
пяна до 45 l, но точното количество зависи 
от температурата, средната влажност, 
мястото за разширяване и т.н.  

Опаковка 
 
 Флакони от 750 ml 
 

Срок на годност- Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява на места 
защитени от измръзвания и високи 
температури.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 
 

 

 

 
 
 

Забележки 
 
• Минимална температура на полагане  
+5 οC.  
• Не трябва да се съхранява при 
температури по-високи от +50οC. За по 
дълго съхранение температури между  
+25 οC и -5 οC трябва да се избягват.   
• Повърхноста върху която ще се полага 
може да е мокра, но не и замръзнала.  
• Преди употреба фалконите трябва да са 
поставени при нормални температурни 
условия за поне 12 часа.  
• Втвърдената пяна трябва да се защити 
UV радиация.  
• Прясната пяна може да се почисти със 
специална течност за почистване, която 
само размеква пяната. Вече втвърдена 
пяна може да се почисти само чрез 
механични средства.  
• Винаги съхранявайте фалконите 
изправени.  
• Консултирайте се със съветите за 
безопасност и предпазни мерки, написани 
върху опаковката.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


